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INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

Nﬁ
2003AN0460 1

SOLICITANTE / APPLICANT

CHA RECEFCION 06.02.03

CATEDEREREETCY ALFONSO ALBIOLS HNOS, S L
P.l. Mediterraneo - Avda del Mar Far 3
ASUNTO 46550 - Albuixech (VALENCIA)

SUBJECT ENSAYOS TEXTILES ¥ DE
COMPORTAMIENTO

Al FUEGO

DESCRIPCION
IDENTIFICACION B -
CLAS MUESTRAS - TEJIDO LISO COLOR AZUL. REFERENMCIA: "TEJIDO COLECCION 55

DESCRIPTION AND

IDENTIFICATION OF

SAMPLEES

ENSAYOS

REALIZADOS | - RESISTENCIA A LA ABRASION® | DETERMINATION OF THE ABRASION RESISTANCE OF
FABRICS".

TESTS CARRIED OLIT - RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING* f RESISTANCE TO PILLING *
FRETRATAMIENTO SEGUN NORMA BS 5651:1978 / PRE-TREATMENT ACCORING WITH BS
S651:1978.

- VALORACION DE INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO TARPIZADO SEGUN NORMA BS

58521979 / ASSESSMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERED FURNITURE ACCORDING WITH 55
58521979

- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE / COLOUR FASTINESS TO RUBBING
- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ J cOLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

Fecha Inicio. 06.02.03
Fecha Finalizacion. 19 02 .03

Los ensayos marcados con asterisco (") no estan incluidos en el alcance de acreditacién
Tezis marked with an aslerisk (%) are nol includead within the scope of the accreditation




INFORME N°
T 2003AN0460

RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA A LA ABRASION*
DETERMINATION OF THE ABRASION RESISTANCE OF FABRICS*

Morma / Standarg UNE EM 150 12947 (Pare 1 y 2) modificada segun BS 25431925/
LINE EN IS0 12947 (Part 1 and 2) modified according to BS 25431985

Anarato [ Apparatus. Abrasimetro Martindale

Condiciones de ensayo: Frote contra tejido estandar SM-25 /
Testing conditions - Rubbing against SM-25 abradant fabric

Presion de ensayo | Testing presswre. 12 kPa

Fin de ensayo !/ End point. 3 hilos rotos [ Three threads broken

Referencia / Reference. TEJIDO COLECCION 55

N° de ciclos hasta

Probeta fin de ensayo
Test specimen Cycles up to end point
1 20000
2 20000
3 20000
4 22000
Valor medio { Average value 21250

™~




INFORME N° 2003AN0460

REPORT N°

RESULTADOS / RESULTS

RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING *
RESISTANCE TO PILLING *

Morma / Standasg UNE EN SO 12045-2

Aparato / Apparatus. Abrasimetro MARTINDALE [ Martindale Abrasion Tester

e de probetas ensavadas / Nember of specimens. 3

Abrasive | amvadant Tejido estandar de lana SM-25 / 5M-25 weollen standard fabric
Feso apiicado [ Testing Pressure. 415 + 2 0

rumero de ciclos | Number of cycles. 5000

Referencia ! Reference Grado de Pilling / pPilling Degree

TEJDO COLECCION 55 3-4

5 - NINGUN CAMBIO VISUAL / NO FILLING

4 - VELLOSIDAD SUFPERFICIAL ¥ ALGUN PIL CCASIONAL / SLIGHT PILLING
3 - FORMACION MODERADA DE PILLING / MODERATE PILLING

2 - PILLING VISIBLE ¥ ABUNDANTE / SEVERE FILLING

1 - PILLING MUY INTENSC | VERY SEVERE PILLING




INFORME N°
REPORT N° 2003AN0460

REF: teupo coLeccion 55

RESULTADOS / RESULTS

ENSAYO PARA LA VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD

DEL MORBILIARIO TAPIZADO
ASSESSMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERED FURNITURE

Morma / stendard: UNE EN 1021-1 : 1893

Pretratamiento Aclarado acuoso segun norma BS 5651:1978
FPre-treatment Walar soaking in accordance with BS 58571578

Sustrato: Ezspuma de poliuretano no retardante segan BS 3372 Tipo B
Fre-freatmentSubstratum. Non-fire retardant polyursthane foam according with B85 3379 type B

Acondicionamiento. 7¥2h condiciones ambientales y 16h (minimo) a 20+2°C y 65:5%HR
Conditonad. 72h in indoor ambiental conditions and 16h (for af leasl) af 2042°C and 552 5%HR

Fuente de ignicion: Cigarrillo en combustidn / ignition source: smouldering cigarette

a) Combustion latente | Smouldering

b Combustion con llama [ flaming

c) Pehigro por combustion acelerada / Unsafe escalating combustion

d) Conjunto de ensayo quemado [ Test assembly consumed

e) Combustion o llamas hasta los limites de la probeta ! Smouiders or flaming extremities
f) Combustion o llamas a traves del conjunto / Smowiders or flaming through thickness

0} Lonoitud destruida superior a 100 mm. desde la fuente de ignicion / Destrayed
lzngth move than 100 mm. from souce
h) Resultado [ Resuit. P = Pasa / Pass

F=Falla/ Fai
Probetas
R e b d e f g h
| o Mo no noa no no no P
1l no no no no no no no =

OBSERVACIONES / vOTES

Curante el ensayo se observa moderada emision de humos grises
El material pasa favorablemente el ensayo.




INFORME N°  2003AN0460

REPORT N°

REF: tcuipo coLeccion 55

RESULTADOS /| RESULTS

ENSAYO PARA LA VALORACION DE LA INFLAMABILIDAD

DEL MOBILIARIO TAPIZADO
ASSESSMENT OF THE IGNITABILITY OF UPHOLSTERED FURNITURE

Morma / Standarg UNE EM 1021-2 1993

Pretratamiento. Aclarado acuoso segun norma UNE EN 1024.2-1993
Fre-trealmant Water soaking in accordance with UNE EN 1027-2-7953

Sustrato: Espuma de poliuretano no retardante segun BS 3379 Tipo B
Fre-treatments ubstratum. Non-fire retardant polvurethans foam according with BS 3378 e 8

Acondicionamiento ! Conditioned: 18 h (minima) { for atfeast) 23+£2°C y 50+5%HR

Fuente de ignicidn. Llama de butano equivalente a una cerilla,
fgnition Saurce Butane flames sgquivalent to malch flame,

a) Combustion latente / Smouldering
bl Combustian con llama ! fiaming
o) Peligro por combustion acelerada / Unsate escalating combustion
d) Conjunto de ensayo quemado [ Tes! assembly consumed
€) Combustion o llamas hasta los limites de la probeta / Smowiders or flaming extremities
fi Combustian o llamas a traves del conjunto ! Smoulders or flaming thraugh thickness
g} Longitud destruida superior a 100 mm. desde la fuente de ignician ! Destroyed
length move than 100 mm. Fom souwce
b} Resultado / Resuit P = Pasa / Fass
F=Falla ! Fair

Probetas

Specimen a ] o d g f 0 h
| no s &l 5| &i sl sl F
I no i sl sl & sl 8| E

OBSERVACIONES / noTEs

Uurante el ensayo se observa abundante emision de humos grises y negros
El material no pasa favorablemente el ensayo
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